Technische Information Hesse\\ ' ((Lisnal
—  COATINGS —
Hesse PROTECT-OIL OE 5284x(Glanzgrad)

>Produktbeschreibung

Ol auf Basis von Leinél, sowie mit nattirlichem Ol modifizierten Alkydharz mit Zusatz blei- und kobaltfreier
Trockenstoffe, zdhelastisch, abriebbestdndig, verdiinnt mit Isoparaffin; mit guter Anfeuerung des Holzes. Durch die
optimierte Rohstoffkombination besitzt dieses Produkt eine fiir Olsysteme hervorragende Lichtechtheit und nur eine
minimale Tendenz zur Dunkelvergilbung! Die offenporige und atmungsaktive Oberflache ist strapazierfdhig. Aufgrund
seiner innovativen Rohstoffzusammensetzung ist dieses Produkt nicht nach der derzeit glltigen GHS/CLP-Verordnung
eingestuft! Zur Pflege und Reparatur gedlter FuRbdden.

>Einsatzgebiete

Far Parkett- und Mobelbeschichtungen sowie der Oberflichenbehandlung von Hélzern im Innenbereich, wie Wohn-
und Schlafzimmer, Kindermébel, Wand- und Deckenvertdfelungen. Die chemische und mechanische Bestdndigkeit ist
abhingig von der Anzahl der aufgetragenen Olschichten.

>Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung Im Mébelbereich: Sauberes, trockenes Holz, je nach Holzart,
Auftragsverfahren und gewiinschtem Effekt.
Im Parkettbereich: Sorgféltiger, gleichmaRiger und abgestufter Rohholzschliff
der vorschriftsmaRig verlegten und vorbereiteten Parkettflache.

Untergrundschliff Kérnung von-bis 120 - 320

Anmerkungen Schliff Der Rohholzschliff ist auf die gewiinschte Auftragsmenge abzustimmen.
Je geringer die Auftragsmenge, desto feiner der Schliff (bis Korn 240 beim
Padden). Auf die GleichméaRigkeit von Rand- und Flachenschliff achten. Die
Quialitat des Schliffs ist ausschlaggebend fiir die Endflache!

>Endbehandlung

Endbehandlung Nach ausreichender Trocknung.
Im Mobelbereich: RegelmaRige Reinigung und Pflege mit Proterra Reiniger GR
1900.
Im Parkettbereich: Erstpflege und anschlieRende Unterhaltspflege mit Hesse
PROTECT-CLEANER PR 90 oder Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 und Hesse
INTENSIV-CLEANER PR 91.

>Zeiten

Transportbedingungen frostfrei - bis max. 35 °C
Folgebeschichtung innerhalb 24h/20°C
Durchhéartung 24 h/20°C

Begehbar nach 24h/20°C

Belastbar nach 7d/20°C

>Applikation
Applikation DulsengrofBe mm Spritzdruck bar

Gazeballen/Lappen

Druckluftspritzen 1,5-1,8mm 2,0 - 3,0 bar
Vertreiben mit Lappen
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>Verarbeitungshinweise

Handspachteln:

Diinn aufspachteln oder aufrollen, unmittelbar danach einpadden/einschleifen. GréBere Flachen sollten von 2 Perso-

nen bearbeitet werden.
Handauftrag:

Mit Schleifvlies einschleifen und Uberschuss mit Baumwolltiichern riickstandsfrei abnehmen.

Im Mobelbereich:

Das Material mit einem getrankten, feinen Schleifvlies auftragen und einschleifen. Nach einer kurzen Einwirkdauer den
Uberschuss mit Baumwolltuch abnehmen. Die Oberflache sollte trocken erscheinen, andernfalls ist mit Durchtrock-

nungsproblemen zu rechnen.

Im Parkettbereich: Das Material mit einem geeigneten Spachtel auftragen. Nach kurzer Einwirkdauer mit der Einschei-
benmaschine und weiBem nicht abrasivem Pad gleichméaRBig einarbeiten, bis die Oberflache trocken erscheint.

>Technische Daten
Auslaufzeit (+/- 15 %)
Aussehen

Decopaint Basis

Decopaint Kategorie

Dichte Serie kg/I
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang

Giscode

Lieferform

NfA Serie %

VOC EU %

VOC FR
Lagertemperatur
Lagerfahigkeit Wochen
Transportbedingungen
Verarbeitungstemperatur
Anzahl Schichten (max)
Menge pro Schicht (min)
Menge pro Schicht (max)
Gesamtauftragsmenge

>Bestellhinweise
Bestellnummer
OE 52842

>Verdiinner
Bestellnummer
QV 89

OV 5100

>Reinigungs- und Pflegemittel

Bestellnummer
PR 90
GR 1900
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Glanzgrad 60 ° (Gloss)

28 s/ DIN 53211 - 4 mm
Farblos

LB

F

0.882

29 - 88 m2/I

Die Ergiebigkeit ist stark abhdngig von der Applikationsart. Die Angaben be-
ziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfdhigen Produktes, wenn nétig in-

klusive Harter und Verdiinnung.
KH1

flussig

36.6

60 %

@

15-25°C

52

frostfrei - bis max. 35 °C
20 °C

2

10 g/m?

30 g/m?

60 g/m?

Gebindegrole
11,51,251

Artikelbezeichnung
OIL-THINNER
Spezialverdiinner

Artikelbezeichnung
PROTECT-CLEANER
Reiniger

www.hesse-lignal.de

GebindegroRe
11
11,510,251
Gebindegrofe
11,251
11,251
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>Ergdnzungsprodukte
Bestellnummer Artikelbezeichnung GebindegrofRe
OR 5180 OIL-HARDENER HIGH-SOLID 0.251,251

>Besondere Hinweise

Material ist nicht fir bldueanfallige Holzer in Feuchtraumen geeignet. Die Materialeigenschaften wurden auf handels-
Ublichen Holzern wie Eiche, Buche etc. getestet. Bei Einsatz auf anderen Holzern bitte zuvor Eignung priifen. Um wei-
Be Poren auf dunklen, porigen Holzer zu vermeiden, empfehlen wir zumindest fiir die erste Schicht die glanzende Va-
riante des Ols zu verwenden. Eine Abhértung 100 : 4 mit OR 5180 erhoht die mechanische und chemische Bestindig-
keit der Oberflache. Der Hérterzusatz beschleunigt die Durchtrocknung. Verarbeitungszeit der Mischung 1 h / 20 °C
Raumtemperatur. Die chemische und mechanische Bestandigkeit ist abhdngig von der Anzahl der aufgetragenen OI-
schichten. Das Material trocknet oxidativ, bitte allgemeine Hinweise zur Verarbeitung beachten. Das Parkett darf vor
Erreichen der Endhérte nicht mit Folien oder Teppichen abgedeckt werden. Bedingt durch die hohe Reaktivitat kann es
zu Hautbildung kommen. Bitte vor dem Aufriihren abnehmen. AnschlieRend sollte das Material vorsichtshalber gesiebt
werden. Vor Gebrauch sorgfaltig aufriihren. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

>Verfahrensbeispiel

Parkett: Eiche Landhausdiele, matt gedlt

Rohholzschliff: Korn/Gitter 150 mit anschlieRender Entstaubung. 1 x 15 - 20 g/m? Hesse PROTECT-OIL OE 52842 mit
einem Spachtel auftragen. Nach kurzer Einwirkdauer mit der Einscheibenschleifmaschine mit weiBem Pad einarbeiten
bis die Oberflache trocken erscheint. Trockenzeit mindestens 16 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichendem Luft-
austausch.

1x 15 - 20 g/m? Hesse PROTECT-OIL OE 52842 mit einem Spachtel auftragen. Nach kurzer Einwirkdauer mit der Ein-
scheibenschleifmaschine mit weiflem Pad einarbeiten bis die Oberflache trocken erscheint. Trockenzeit mindestens 16
h /20 °C Raumtemperatur und ausreichendem Luftaustausch. Danach ist das Parkett vorsichtig begehbar. Die volle
Beanspruchbarkeit ist nach mindestens 7 d / 20 °C Raumtemperatur und ausreichendem Luftaustausch gegeben.
Wohnzimmerregal: Buche, matt gedlt

Rohholzschliff Korn 320 mit anschlieRender Entstaubung. 1 x 10 - 20 g/m? Hesse PROTECT-OIL OE 52842 mit einem
feinen Schleifvlies auftragen und gleichmiRig einschleifen. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird der Uberschuss mit ei-
nem weichen Baumwolltuch abgenommen bis die gesamte Flache gleichmaRig trocken erscheint. Trockenzeit mindes-
tens 16 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichendem Luftaustausch.

1 x 10 - 20 g/m? Hesse PROTECT-OIL OE 52842 mit einem feinen Schleifvlies auftragen und gleichmaRig einschleifen.
Nach einer kurzen Einwirkzeit wird der Uberschuss mit einem weichen Baumwolltuch abgenommen bis die gesamte
Flache gleichmaRig trocken erscheint. Trockenzeit mindestens 16 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichendem Luft-
austausch. Verpackungsfdhig: nach mindestens 24 h / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation. Die
volle Beanspruchbarkeit ist nach mindestens 7 d / 20 °C Raumtemperatur und ausreichendem Luftaustausch gegeben.
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>Allgemeine Hinweise

Zu oxidativ trocknenden Materialien: In den Gebinden, vorwiegend in Anbruchgebinden, kann sich eine Haut auf der
Oloberfliche bilden. Sie muss vor Gebrauch entfernt werden. Niedrige Temperaturen, erhéhte Feuchtigkeitsbedingun-
gen, unzureichender Luftaustausch und trocknungsverzdégernde Holzinhaltsstoffe kdnnen die Trockenzeit des Ols ver-
langern.

Beschichtungsstoffe die bei der Trocknung Wirme entwickeln (oxidativ trocknende Ole) und Beschichtungsstoffe die
leichtentzlindliche Ablagerungen bilden, diirfen wegen der Selbstentziindungsgefahr nicht ohne weiteres am gleichen
Spritzstand verarbeitet werden (sieche BGR 500 Kapitel 3: Verarbeiten verschiedenartiger Beschichtungsstoffe). Bei mit
Ol getrankten Baumwolltiichern, Pappen, Papier besteht die Gefahr der Selbstentziindung durch Warmestau, deshalb
ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und anschlieRend entsorgen. Auch mit Ol getrdnkte Holzstidube neigen zur
Selbstentziindung, bitte nicht in geschlossenen Behdltern entsorgen; vorsorglich mdéglichst nicht in der Spritzkabine
schleifen. Das Ol selbst ist nicht selbstentziindlich.

Die erforderlichen Reinigungs-, Pflege- und Auffrischungsintervalle sind auf die Anzahl der aufgebrachten Olschichten,
sowie die Art und Intensitdt der Beanspruchung abzustimmen. Die Materialeigenschaften wurden auf handelsiiblichen
Holzern wie Eiche, Buche etc. getestet. Bei Weich-, Bunt-, exotischen oder unbekannten Holzarten kénnen Harze zu
Trocknungsverzégerungen und optischen Beeintrdchtigungen fiihren. Deshalb bitte bei Einsatz auf diesen Holzern zu-
vor die Eignung priifen. Bitte beachten Sie, dass sich Ole, wie fast alle Naturmaterialien, im Laufe der Zeit unter Licht-
und/oder Warmeeinfluss farblich verandern. Sie dndern sowohl unter Lichteinfluss (z. B. UV Strahlen der Sonne etc.),
als auch unter Lichtentzug (Dunkelvergilbung z. B. unter Tischdecken, Teppichen, Schrénken etc.) ihre Farbe. Das kann
besonders bei hell pigmentierten Untergriinden auffallen. Gedlte Oberflichen haben einen arttypischen Geruch. Die-
ser vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. Hinweise zur Reinigung und Pflege: Bitte be-
achten Sie die Pflegeanleitung gemaRB DIN 18356. Parkett mit weichen Tlichern nur nebelfeucht, nicht nass wischen.
Verwenden Sie bitte nur neutrale, silicon-, salmiak- und scheuermittelfreie Reiniger. RegelmaBige Pflege und Reinigung
mit Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 und Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 erhéhen die Lebensdauer der (Parket-
t-)Oberflache. Fir die optimale regelmaBige Reinigung und Pflege von Mdbeloberflaichen empfehlen wir unseren Pro-
terra Reiniger GR 1900. Die genaue Anwendung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Technischen Information.

>Besondere Eigenschaften und/oder Priifnormen
Priifnorm / Grundlage Prifstelle Zeichen Bericht Nr.
Produkt erfillt die Vorgaben der Losemittel- HESSE
haltigen Farben- und Lackverordnung - Chem-
VOCFarbV - gemaB der nationalen Umsetzung
2004/42/EG (" Decopaint-Richtlinie").

Sicherheit von Spielzeug DIN EN 71-3 OSTTHURIN- rmorneiscke | Prijfbericht 2.5/127/2018
(2014_12) GESCHE MA_ far Textil und Kunststoffe mbH
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Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stel-
len keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder
sprechen Sie den fir Sie zustdndigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wis-
sen und sorgféltigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet
werden. AuBerdem verweisen wir auf unsere Geschaftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfi-
gung gestellt.
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