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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs una
des Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: profilan-fina-Hybrid

* Artikelnummer: W711101
* UFI: JN70-707X-200W-QV74
* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Lasur
Holzbeschichtung
Beschichtung

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:

RUTGERS Organics GmbH

Oppauer Stral3e 43

D-68305 Mannheim

Tel.: **49-621-7654-247

Fax : **49-621-7654-456

e-mail: SDB.rog@ruetgers-organics.de

* Auskunftgebender Bereich: siehe: Kapitel 16 (Ansprechpartner)
* 1.4 Notrufnummer:

siehe: Hersteller/Lieferant

Biirozeiten: 09:00 bis 16:00

oder ndchste Giftinformationszentrale

z.B. Berlin (Tel:: 0049 - 30-19240)

sdb.rog@ruetgers-organics.de

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
» Gefahrenpiktogramme

GHSO07

* Signalwort Achtung

* Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
* Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
* Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102
P103
P261
P273
P280
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Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe tragen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal3 den értlichen / regionalen / nationalen/

P501

internationalen Vorschriften.

* 2.3 Sonstige Gefahren

* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

* 3.2 Gemische

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

» Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch <2%
EINECS: 252-104-2 Stoff, flir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die

Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 111-76-2 2-Butoxyethanol <1%
EINECS: 203-905-0 & Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; <> Acute
Indexnummer: 603-014-00-0| Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

ATE: LD50 oral: 1.200 mg/kg

LC50/4 h inhalativ: 3 mg/I

CAS: 330-54-1 Diuron (ISO) <0,5%
EINECS: 206-354-4 & Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <& Aquatic Acute 1,
Indexnummer: 006-015-00-9| H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); (> Acute

Tox. 4, H302
CAS: 55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat <0,1%
EINECS: 259-627-5 Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 1, H372; <> Eye
Indexnummer: 616-212-00-7 | Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10),; Aquatic

Chronic 1, H410 (M=1); &> Acute Tox. 4, H302; Skin

Sens. 1, H317
CAS: 7664-41-7 Ammoniak, wasserfrei <0,05%
EINECS: 231-635-3 Acute Tox. 3, H331; £ Skin Corr. 1B, H314; Eye
Indexnummer: 007-001-00-5| Dam. 1, H318; &> Aquatic Acute 1, H400; &> Acute Tox.

4, H302; Flam. Gas 2, H221; Press. Gas (Comp.), H280

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 3811-73-2 Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz 0-<0,05%
EINECS: 223-296-5 & Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT RE
Indexnummer: 613-344-00-7 | 1, H372; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 2, H411; &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
ATE: LD50 oral: 500 mg/kg

LD50 dermal: 790 mg/kg

LC50/4 h inhalativ: 0,5 mg/I
CAS: 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on <0,01%

EINECS: 247-761-7 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2,
Indexnummer: 613-112-00-5|H330; & Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100); <> Skin Sens. 1A, H317, EUH071
ATE: LD50 oral: 125 mg/kg
LD50 dermal: 311 mg/kg
LC50/4 h inhalativ: 0,27 mg/
Spezifische Konzentrationsgrenze:
Skin Sens. 1A; H317:C > 0,0015 %

* zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* nach Einatmen: Bei Beschwerden é&rztlicher Behandlung zufiihren.
* nach Hautkontakt: Betroffene Haut mit Seife und viel Wasser waschen.
* nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser splilen.
* nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
* 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

* 5.1 Léschmittel
» Geeignete Léoschmittel: Feuerléschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
* Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

*6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

*» 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Mallnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

*

» 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
* Lagerung:

* Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.

» Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.

* Lagerklasse: 12

* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

+ 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

* 8.1 Zu iiberwachende Parameter

* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
tiberwachenden Grenzwerten.

5§7-55-6 1,2-propylen-glycol

MAK ‘ als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.llb und Xc
34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
AGW/| Langzeitwert: 310 mg/m3, 50 ml/m?

1(1),DFG, EU, 11

111-76-2 2-Butoxyethanol

AGW/| Langzeitwert: 49 mg/m3, 10 mi/m?

2(1);EU, DFG; H, Y

143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
MAK ‘ als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.llb und Xc
55406-53-6 3-lod-2-propinylbutylcarbamat

AGW/| Langzeitwert: 0,058 mg/m?3, 0,005 ml/m?

2 (1);,DFG, Y, Sh, 11

7664-41-7 Ammoniak, wasserfrei

AGW/| Langzeitwert: 14 mg/m3, 20 mi/m?
2(1),DFG, EU, Y

3811-73-2 Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz
AGW/| Langzeitwert: 0,2 E mg/m?
2(l1);,DFG, H, Y

(Fortsetzung auf Seite 5)
DE —




*

Seite: 5/10

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 16.11.2022 Versionsnummer 57 (ersetzt Version 56)  (iberarbeitet am: 16.11.2022

Handelsname: profilan-fina-Hybrid

(Fortsetzung von Seite 4)

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
MAK | vgl.Abschn.llb und Xc

* Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
111-76-2 2-Butoxyethanol
BGW!| 150 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am
Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigséaure (nach Hydrolyse)

* Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

* Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

» Atemschutz nicht erforderlich.

* Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

* Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (berpriift werden.

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
nicht anwendbar

* Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

* Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
* Allgemeine Angaben
» Aggregatzustand fliissig
* Farbe gemél Produktbezeichnung
* Geruch: mild
* Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
» Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
* Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich Nicht bestimmt
* Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
* Untere und obere Explosionsgrenze
* untere: Nicht bestimmt.

obere: Nicht bestimmt.

* Flammpunkt: Nicht anwendbar
» Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
* pH-Wert bei 20 °C: 8,7
* Viskositét:
* Kinematische Viskositét bei 20 °C 25 s (DIN 53211/4)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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dynamisch: Nicht bestimmt.

* Léslichkeit
* Wasser: vollsténdig mischbar
* Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt.
* Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
* Dichte und/oder relative Dichte
* Dichte bei 20 °C: 1,025 g/cm?®
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
* Dampfdichte Nicht bestimmt.
* 9.2 Sonstige Angaben
» Aussehen:
* Form: fliissig

* Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

* Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
* Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Organische Lésemittel: 3,8 %
* Wasser: 41,5 %
* VOC (EC) 39 g/l
4%

» Zustandsédnderung
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
*Angaben iiber physikalische

Gefahrenklassen
* Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
* Entziindbare Gase entfallt
* Aerosole entfallt
* Oxidierende Gase entfallt
* Gase unter Druck entfallt
* Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
* Entziindbare Feststoffe entfallt
* Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
* Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
* Pyrophore Feststoffe entfallt

* Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
* Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
* Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
* Oxidierende Feststoffe entfallt
* Organische Peroxide entfallt
* Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
* Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

* 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 10.2 Chemische Stabilitét
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Verwendung.
* 10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
* 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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* 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

» 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
» Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

* Einstufungsrelevante LD/L C50-Werte:

111-76-2 2-Butoxyethanol

Oral LD50 1.200 mg/kg (ATE)
1.480 mg/kg (Rattus norvegicus (Ratte))
Dermal |LD50 400 mg/kg (Rattus norvegicus (Ratte))
Inhalativ|LC50/4 h| 3 mg/l (ATE)
217 mg/l (Rattus norvegicus (Ratte))

» Spezifische Symptome im Tierversuch: LD50 (orl-rat): > 2000 mg/kg
» Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
* Schwere Augenschéddigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
* Keimzellmutagenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
* Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
» Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
* Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
» 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

* Endokrinschéadliche Eigenschaften
9036-19-5| (t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol Liste |
556-67-2| Octamethylcyclotetrasiloxan Liste I, Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

* 12.1 Toxizitéat
* Aquatische Toxizitat:
111-76-2 2-Butoxyethanol
LC50(48 h) | 1.800 mg/l (Leuciscus idus)
1.490 mg/l (Lepomis macrochirus)
EC50(48 h) | >100 mg/l (Bakterientoxizitét)
1.720 mg/l (Daphnia magna)
* 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*» 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
* 12.6 Endokrinschéddliche Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschédigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
* 12.7 Andere schéadliche Wirkungen
* Bemerkung: Schéadlich fiir Fische.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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* Weitere 6kologische Hinweise:
* Allgemeine Hinweise:
Es liegen uns zur Zeit keine 6kotoxikologischen Bewertungen vor.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefédhrdend
schédlich fiir Wasserorganismen

¥ ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

» 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung:
Unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften beseitigen.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
* Européischer Abfallkatalog
08 00 00 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG
(HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
08 01 00 | Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 12 | Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

* Ungereinigte Verpackungen:
* Empfehlung: Entsorgung gemal3 den behérdlichen Vorschriften.
* Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

* 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

*

* ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt
* 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
* ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt

* 14.3 Transportgefahrenklassen
* ADR, ADN, IMDG, IATA

* Klasse entféllt
* 14.4 Verpackungsgruppe
* ADR, IMDG, IATA entféllt
* 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
* 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
* Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut im Sinne nationaler und
internationaler Transportvorschriften.
* UN "Model Regulation": entfallt

DE —
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU
* Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
* VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG X1V)
9036-1 9-5‘ (t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol ‘ Sunset date: 2021-01-04
* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

* Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefédhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeréten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
* VERORDNUNG (EU) 2019/1148

*Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* Nationale Vorschriften:

* Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

Wasser 25-50
/ <0,5
NK <5

» Wassergefdahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sich zu (berzeugen, ob die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt fiir seine Zwecke vollstdndig und geeignet sind.

* Relevante Sétze
H221  Entziindbares Gas.
H280  Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H301  Giftig bei Verschlucken.
H302  Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H311  Giftig bei Hautkontakt.
H314  Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschéden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H330  Lebensgefahr bei Einatmen.
H331  Giftig bei Einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H372  Schédigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H373  Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400  Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411  Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO71 Wirkt dtzend auf die Atemwege.
* Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemaf3 Verordnung (EC) No 1272/2008.

» Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit, Mannheim
* Ansprechpartner:
RUTGERS Organics
Produktsicherheit
Tel. **49 /621 7654 247
* Datum der Vorgédngerversion: 06.10.2022
* Versionsnummer der Vorgéangerversion: 56
* Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 2: Entziindbare Gase — Kategorie 2
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akute Toxizitdt — Kategorie 3
Acute Tox. 2: Akute Toxizitdt — Kategorie 2
Skin Corr. 1: Hautreizende/-édtzende Wirkung — Kategorie 1
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-édtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewéssergefdhrdend - akut gewéssergefdhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 3

 * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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