Konig
Mobel-Frisch

Einsatzbereich

e Speziell fir die Reinigung, Pflege und Auffrischung
von Nitrolack- und SH-Lack-Oberflachen geeignet.

e Beseitigt Wasser- und Alkoholflecken und frischt ver-
graute, unansehnliche Mébeloberflachen wieder auf.

e Nicht geeignet fir unbehandelte, gewachste und
gelaugte Holzoberflachen.

Produkteigenschaften

Reaktiviert Nitro- und SH-Lack-Oberflachen.

Leicht eingeféarbte Zubereitung auf der Basis von
organischen Losemitteln.

Intensive Auffrischungseigenschaften.

Ergibt leichten Oberflachenglanz.

Verarbeitungshinweise

Vertraglichkeitspriifung an unauffalliger Stelle vornehmen.
Mobel-Frisch auf ein fusselfreies Tuch geben, Flache
damit zugig abreiben und einwirken lassen. Nach ca.
10 Minuten mit sauberem Tuch nachreiben, um uber-
schiissiges Material von der Oberflache zu entfernen.
Bei hartnéckigen Wasserflecken oder vergrauten und
blind gewordenen NC- und SH-Lacken kann die Einwirk-
zeit verlangert werden.

Nicht anwenden bei gerissenen Lackoberflachen.

Es wird empfohlen, nur weiche, fusselfreie Baumwoll-
oder Zellstofflappen zu verwenden.

Fur ein optimales Finish empfehlen wir ein Nachreiben
mit dem Reinigungstuch-gelb.
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Produktdaten

Farbe: gelblich-klar

Lagerfahigkeit: mindestens 2 Jahre
(im geschlossenen Originalgebinde und
stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschlage

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

¢ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

e Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in
den Hausmiill geben.

e Materialreste kdnnen nach Abfallschlissel EAKV
080111 — Farb- und Lackabfélle, die organische
Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
— entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und kénnen nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prifungen
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls miissen Verfahrensangaben im
Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

(<]

Heinrich Kénig & Co. KG

An der Rosenhelle 5 « D-61138 Niederdorfelden
Tel.:06101-53600+Fax:06101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Seit 1892

Stand 39/16




