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Farbwalzen mit SmartCore-Kernsystem
Extra dicht - extra stabil - extra leichtgängig

Leistung 

  Flüssigkeitsdichtes System durch doppelt abgedichtete Walzenlager

   2 stabile Haftmuffen sorgen für ein bequemeres Aufbügeln und eine leichte Walzenführung

  Längere Lebensdauer durch extrem robuste Konstruktion



Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

(*nur innerhalb Deutschlands)

Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

Händlerstempel

Malerwerkzeuge & 
Profi geräte GmbH 

Platz der Republik 6-8 
42107 Wuppertal 
Postfach 13 06 52 
42033 Wuppertal 

info@storch.de 
www.storch.de

Artikelbezeichnung Kern-Ø Art.-Nr.

Polyamid Multicolor 
(PA-nassveredelt) 
21 mm

60 mm XL 14 35 18 / 25

54 mm 14 28 18  / 22  / 25

47 mm        14 26 18 / 25

Polyamid Multicolor 
(PA-nassveredelt) 
12 mm

60 mm XL      14 45 18 / 25

54 mm        14 38 18 / 22 / 25 / 58

47 mm   14 36 18 / 25

40 mm 14 88 15 / 18 / 25

Polyamid Expert (PA-endlos) 21 mm            
60 mm XL 14 27 18  / 22  / 25

47 mm 14 37 18 / 25

Polyamid Expert (PA-endlos) 
12 mm  60 mm XL 14 31 18  / 22  / 25

Polyamid (Nylon) texturiert 
13 mm 47 mm 14 22 18 / 25

Polyamid (Nylon) hochtexturiert 
6 - 7 mm 47 mm        14 18 18 / 25

Doppelt abgedichtete Walzenlager Verbesserte Kantenabdeckung
für höhere Plüschstabilität

2 stabile Haftmuffen für leichten, 
gleichmäßigen Lauf 

Stopfen mit langem Führungsrohr 
für leichtes Aufbügeln

Artikelbezeichnung Kern-Ø Art.-Nr.

Finetex 15 mm                                                   47 mm                                   14 42 18 / 25

Microfaser 15 mm                                            47 mm                      14 11 18 / 25

Microfaser 9 mm 
60 mm XL 14 19 18 / 25

47 mm  14 21 18  / 22  / 25

Polyamid-Gelbfaden 18 mm                                   47 mm       14 33 18 / 25

Polyester gewebt 13 mm                                      47 mm           14 16 18 / 25

Polyester gestrickt 22 mm (Roller) 47 mm                 14 72 58 / 75

Velours 4 mm                                   40 mm            14 14 18 / 25

Filt 4 mm                                                40 mm    14 89 18 / 25

Microfaser weiß 7 mm                                 47 mm    14 10 18 / 25

Modacryl 4 mm                                   40 mm          14 15 18

 Verschiedene Kerndurchmesser und Plüsche verfügbar, angepasst an die auszuführenden Arbeiten

 Walzen mit 60 mm XL-Kern, bedingt eckenausrollend durch eingeschlagenen Plüsch

 Verbesserte Thermofusionierung (Verschweißung) für festeren Halt des Plüsches

 Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis leicht raue Oberfl ächen

 Für Aufsteckbügel mit 8 mm Draht

Weitere Vorteile


