
 

 

 
 

 Hält alle beweglichen Teile aus Kunststoff und Metall 
leichtgängig und verhindert "quietschen, knarren" etc. 

 Für alle Möbelbeschläge geeignet. 

 Für alle Beschläge im Fenster- und Haustüren-
bereich geeignet. 

 Ein mobiles Sprüh-System für den Einsatz "vor Ort". 
 
 
 
 
 

 Farbloses Medium auf Öl-/Lösungsmittelbasis. 

 Wirkt rostlösend, ist kriechfähig, harzfrei, alterungs-
beständig, "schmiert und klebt nicht". 

 
 
 
 
 

Kurz aufschütteln (keine Rührkugeln in der Dose). Zu 
behandelnde Stellen aus einer Entfernung von 10-20 cm 
einsprühen. Verhindert vorzeitigen Verschleiß und 
"Festfressen" von Schrauben etc. Mit einem fusselfreien 
Trikot überschüssiges Material abwischen. Für punkt-
genaues Sprühen das "Kapillar-Rohr" einsetzen. Direkt 
auf die gewünschten Teile sprühen. 
Achtung: Nicht auf lackierte Flächen und Gummi-
dichtungen sprühen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lagerfähigkeit: mindestens 1 Jahr 
   (im geschlossenen Originalgebinde und 

stehend bei Raumtemperatur) 

 
 
 

 
 

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt. 
 
 

 
 
 

 König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand 
auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. 
Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige 
Abfallwirtschaftsamt. 

 Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 
150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher 
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe ver-
unreinigt sind) entsorgt werden. 

 Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung 
von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese 
"frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse 
zurücksenden. 

 
  
 
 
 

Auf Anfrage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

König 

Anti-Quietsch     398 000 

Produktdaten 

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge 

Verarbeitungshinweise 

Entsorgungshinweise 

Lieferform 

Einsatzbereich 

Produkteigenschaften 

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen 
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im 

Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden. 

 

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblat t im Internet unter  

www.heinrich-koenig.de 

Heinrich König & Co. KG 
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden 
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11 
E-Mail: info@heinrich-koenig.de Stand 37/16 

 


